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Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all’utilizzo del prodotto stesso. 
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A
Additive ST2 Eco Dry
(Provvisoria)

Descrizione

ADDITIVE ST2 ECO DRY è una prodotto in polvere
che dissolto in solvente può essere aggiunto agli
inchiostri poliammidici per la stampa di nastri
adesivi in PP con adesivi acrilici o per la stampa di
nastri adesivi “easy printable”. L’utilizzo di questo
additivo permette di ottenere un buon ancoraggio
dell’inchiostro e contemporaneamente un efficace
srotolamento dei nastri adesivi.

Specifiche tecniche
Metodo di analisi UM Standard

1. Residuo Secco % 99±1
5. Intervallo di fusione °C 74 - 82

Modalità d’impiego

Il prodotto oltre ad essere solubile in solventi
aromatici è estremamente solubile in solventi
alifatici a una temperature superiore a 35°C. Si
consiglia di usare una miscela di OTTANO/IPA (3/1)
e di preparare una soluzione al 12-14%. Aggiungere
l’ADDITIVE ST2 ECO DRY al solvente sotto continua
agitazione a un temperatura compresa tra 35 e
50°C. Adottare le opportune cautele trattandosi di
liquidi infiammabili.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti kraft (20 kg).

Stoccaggio
L' ADDITIVE ST2 ECO DRY nella sua forma originale
(polvere) può essere immagazzinato senza
problemi a qualsiasi temperatura inferiore al suo
punto di fusione. Una volta sciolto, si raccomanda
uno stoccaggio a temperature superiori a 25°C.
Mescolare prima dell'uso.
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