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Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all’utilizzo del prodotto stesso. 
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via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)

Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it

A
Diluent C NITRO

Descrizione
Diluente per inchiostri COLOR INK PP NITRO (serie
nitrocellulosica per la stampa a tre passaggi del PP).

Applicazione
Gli inchiostri COLOR INK PP NITRO sono forniti
"pronti per l'uso", non necessitano pertanto
l'aggiunta di diluente.
Il DILUENT C NITRO deve essere aggiunto a
discrezione dell'utilizzatore per ottenere una
maggiore fluidità dell'inchiostro.
Risulta indispensabile aggiungerlo se l'inchiostro
risultasse troppo viscoso. Questo fenomeno si
verifica a seguito dell'evaporazione del solvente
nell'inchiostro durante l'utilizzo (apertura/chiusura
dei fusti).

Specifiche tecniche
Metodo di analisi UM Standard

Solventi etilacetato

Modalità d’impiego
Aggiungere il DILUENT C NITRO facendo attenzione
a non eccedere nella quantità in quanto potrebbe
compromettere la qualità della stampa.

Imballo
Il prodotto è confezionato in fustino metallico (15
kg).

Stoccaggio
Stoccare il prodotto al riparo da fonti calore e
lontano da qualsiasi fonte d’ignizione.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione
(confezione integra e imballo originale).
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